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CEMENTO PORTLAND
CPC-40

iEL
MAS
FUERTE!

CEMENTO TIPO AMERICANO

é¢QUE ES? )
PRESENTACION:

FUERZZA Cemento Portland CPC-40 es
el producto ideal para la construccién de 50
todo tipo de obra y para la elaboracion de JHINEL K
elementos de concreto de cualquier tipo Kg| |Kg 9
O USO que se requiera.

APLICACIONES

FUERZZA Cemento Portland CPC-40 es recomendado en la
construccién de cualquier tipo de elemento tales como:

« EDIFICIOS « PAVIMENTOS « PISOS «” AUTOPISTAS
+/ VIVIENDA «/ CARRETERAS «” POSTES «” CIMENTACIONES

PREFABRICADOS:
+/ BLOQUES « BOVEDILLAS «” ADOQUINES
«” VIGUETAS «” TABICONES «” EMPLASTE

PROPIEDADES

Presenta un desempefio de fraguado y resistencia optima para la
eficiencia del rendimiento en las lineas de Plantas Productoras de
elementos prefabricados de concreto, ya que gracias al rapido
desarrollo de resistencias iniciales de este cemento se obtiene
una alta velocidadvde produccién de piezas terminadas.

«” LADRILLO

Elaborado bajo un estricto control de calidad utilizando equipos de
tecnologia de punta, garantizando una alta uniformidad del producto.
cumple con los requisitos de calidad
como un cemento compuesto de clase resistente 40 de acuerdo con lo
estipulado por la norma Mexicana NMX-C-414-ONNCCE- vigente.




RECOMENDACIONES DE USO

1-Utilizar arena, grava y agua libres de contaminacién

2-Utilizar la cantidad de agua estrictamente necesaria para obtener
la trabajabilidad requerida de la mezcla, con el fin de evitar la
reduccidén de resistencia y el agrietamiento del concreto

3-Para alcanzar aiin mayores resistencias del concreto y debido a
la finura del cemento, es recomendable el empleo de reductores de
agua

4-Mezclar los materiales sobre una superficie no absorbente y limpia,
hasta obtener una mezcla uniforme; mezclas de mayor uniformidad
y calidad se obtienen mediante el mezclado con revolvedora

5-Compactar el concreto en estado fresco para eliminar los huecos
y con ello disminuir la permeabilidad en estado endurecido

6-Curar el concreto de manera continua y permanente por lo menos
7 dias, manteniendo la superficie del concreto humeda para
garantizar el desarrollo de resistencia y reducir el agrietamiento

7-Proteger la superficie del concreto de pisos y losas recién coladas
en condiciones ambientales extremas (calor, viento o frio y baja

humedad relativa), para evitar la pérdida de humedad, favoreciendo
asi la ganancia de resistencia y la reduccién de agrietamiento.

MANEJO Y CONSERVACION DEL
PRODUCTO EN ALMACENAMIENTO

-Evite arrastrarlo, golpearlo y/o
azotarlo para no dafar el empaque.

-Coloque sobre tarimas libres de clavos, astillas o protuberancias.
-Manténgase en un lugar limpio y libre de humedad.

-Evite Almacenar por mas de 40 dias e implemente un sistema
de rotacion de mercancia segun su fecha de lote

-Forme estibas ordenadas y estables con un maximo de 24 sacos
de altura

Por cada saco de 50 kg de FUERZZA Cemento , agregar:

Con Resistencia

Aplicaciones recomendadas Agua Arena grava kg/cm?
20mm

Bases para empredados = = i )
@ 8§ @ e
Pisos, castillos £ P A A\
y guaniciones @ E ﬁ @ 150
Losas, trabes, zapatas i ) ) ) 200
@ W @ @
Columnas y losas ~m i fam\ ) 250
especiales @ ﬁ ﬁ ﬁ
Concreto de pa pan P A 350
alta resistencia ﬁ @ E @
Concreto de N\ N\ yamy N\
alta resistencia ﬁ ﬁ ﬁ @ 400




Por cada saco de 42.6 kg de FUERZZA Cemento , agregar:
(of]}]

Con Resistencia
Aplicaciones recomendadas | Agua Arena grava grava kg/cm?
20mm 40mm
Bases para empredados = ) a )
y firmes @ 100
Pisos, castillos £ ) ) £
y guaniciones @ @ @ @ 150
Losas, trabes, zapatas o ) ) 200
W ¥ W
Columnas y losas ) ) i = 250
especiales ﬁ ﬁ @ E
Concreto de = = = a 350
alta resistencia @
Concreto de £ ) £ A 400
alta resistencia ﬁ @ ﬁ E
Por cada saco de 25 kg de FUERZZA, Cemento agregar:
Con Con Resistencia
Aplicaciones recomendadas | Agua Arena grava grava kg/cm?
20mm 40mm
Bases para empredados a a = a
y firmes @ 100
Pisos, castillos ﬁ ) 2 AR
y guaniciones @ @ @ @ 150
Losas, trabes, zapatas i ) P 2 200
" @ ¥ ©
Columnas y losas ) n 2 P 250
especiales @ @ @ @
Concreto de = a a — 350
alta resistencia @ @ @ E
Concreto de f/\ ) f/an A 400
alta resistencia @ @ @ E

-BOTES DE 19 LITROS, LA CANTIDAD PUEDE VARIAR EN FUNCION DE LA
CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS

-RESISTENCIA A 28 DIAS

-BASADOS EN EXPERIENCIAS Y PRUEBAS REALIZADAS EN NUESTRO
CENTRO DE PRUEBAS E INNOVACION TECNOLOGICA



| <, (ementco
N Emplaste Fino

Mezcla Fina

CEMENTO
~. EMPLASTE FINO

s SOLO AGREGA AGUA Y LISTO!

Mas rendimiento v
Mas facil de colocar v

conrenioo
Nero B QXS

¢QUE ES? PRESENTACION:

CEMENTO EMPLASTE FINO
Cemento Emplaste Fino esta disefiado como un mortero para emplastar o
enjarrar block o ladrillo, también puede ser utilizado para reparaciones 5 o
ligeras de muros, fachadas, huecos, hoyos cuarteaduras. K g

PREPARACION

Sélo agregue agua, Emplaste es un material ya listo, solo agregue 10 litros agua limpia por saco
hasta obtener una pasta homogénea.

Aplicacién

En el medio de la construccion existe mucha experiencia sobre los sistemas de emplaste o enjarre, sin

embargo a manera de ilustracién enseguida nos permitimos describir un procedimiento que puede ser
de utilidad para usted:

Emplaste de muro de block:

1. Humedezca la superficie procurando que este se encuentre limpia libre de grasa, aceite o algun otro material.

2.Con la pasta Emplaste fino utilizando una cuchara de albariil y una llana lisa aplique el material de abajo hacia
arriba procurando dejar un espesor de aproximadamente 3 mm.

3. Deje por algunos minutos orear el emplaste aplicado y finalmente flotee para dar el acabado deseado.

4. Finalmente es necesario que Cure el emplaste, humedeciendo la Polvo gris base cemento

N . 3 I
superficie minimamente de 2 a 3 veces, esta accién aumenta la de’”f:zsaego ‘égz‘" Seco
resistencia y durabilidad.. 140 kg/cm promedio

10 | por saco de 50 kg

2 2 Block 6 m saco de 50

Ventajas
A. Es un producto listo para utilizarse

B. Solo hay que agregar agua, su preparacion es mas rapida y limpia
C. Es de facil aplicacion.




Cemento
Concreto

Grava3/8 O

Grava 1/2 O

.
Mds+
Mds desempeiio v
Mas rendimiento v
Mads fdcil de colocar v

(coL0.
(EOOR
GUA

renioo
o ero BOKE

¢QUE ES? PRESENTACION:

CEMENTO CONCRETO
Concrete Mix esta disefiado para ser utilizado para construir
Banquetas, andadores, escalones, pisos de transito ligero, patios
cocheras, fijar postes, cercos,cimentaciones de bardas de 5 o
altura media(de 2.30 m a 2.50m), cordones o guarniciones, K
columnas para bardas, reparaciones en pisos, jardines, g
sardineles.

PREPARACION

Concremix es un concreto predosificado listo para usarse, solo hay que agregar agua.

Es un concreto de avlbaiileria que, esta elaborado a base de Cemento Portland, agregados
finos, gruesos y aditivos de alta calidad, que permiten obtener una mezcla de excelente
resistencia y adhesividad.

m’ cuadrados Grosor Grosor 6"
A construir 10 cm 15 cm
Solo mezcle 6 litros aproximadamente de agua limpia por saco de 4
ConcreMix FUERZZA y el material que se encontrara listo para usarse.
12
- Es un producto con resistencia y durabilidad mas estable i
- Reduce el tiempo de preparacién uso y construccion 2D
- Reduce el nivel de desperdicio en obra hasta un 10% 40
- Ahorro en tiempos de construccion, se evitan tiempos muertos L
80
100
200
Ventajas
A. Es un producto listo para utilizarse
B. Solo hay que agregar agua, su preparaciéon es mas rapida y limpia
C. Evita acarrear arena y grava al lugar de construccién
D. Facilita el control de materiales
E. Es una mezcla de mayor calidad al ser elaborado con equipo especial, que

integra totalmente todos los elementos o ingredientes.



Cemento
Pega Block

Pega ladrillo y

PEGA BLOCK

SOLO AGREGA AGUA Y LISTO!

Mads+
Mds desemperio v

Mds rendimiento v
Mds fdcil de colocar v

= =)
EGAS
UA

]
n

nero D 0%E

¢QUE ES? PRESENTACION:

CEMENTO PEGA BLOCK
Disefiado para ser utilizado como mezcla para pegar block comun o
ladrillo, sin embargo también puede utilizarse, para reparaciones en 5 o
pequefias areas de banqueta o andadores, muros de piedra

o fachadas. K g

PREPARACION

Sé6lo mezcle 7 litros de agua limpia con Pega Block hasta lograr una mezcla de consistencia
pastosa. Deje reposar la pasta por 4 minutos, mezcle de nuevo y el material se encuentra
listo para utilizar.

Los instaladores de Block o ladrillo generalmente tienen ya su propio sistema establecido para la
colocacién de block o ladrillo, sin embargo a manera de ilustracién a continuacién nos permitimos
describir una forma o procedimiento de aplicacién.
-1. Una vez que se encuentra la pasta o mezcla lista, coloque una cama completa de PegaBlock en la base o
cimiento.
2.- Inicie la colocacién de la primera hilada colocando una pieza de Block o ladrillo, golpee ligeramente con la
base de la cuchara hasta nivelar la pieza.
3.- Para continuar tome otra pieza de Block o Ladrillo coloque mezcla "

Polvo gris base Cemento
en los bordes laterales de la pieza nivelando con un ligero golpe con el 3 meses en lugar seco
del h . d | = dolai de 16 C a 40 C2

mango de la cuchara, quitando el exceso y emparejando la junta con 130 kg/em promedio2
la cuchara. Repitiendo esta operacién el nUmero de veces que sea 30 kg/em promedio

. .z ~ 7 1 por saco de 50 kg
necesario en funcién del tamafio del muro a completar.

Ventajas

A. Es un producto listo para utilizarse

B. Solo hay que agregar agua, su preparaciéon es mas rapida y limpia

C. Es de facil aplicacion.

D. Evita acarrear arena, al lugar de construccioén.

E. Es una mezcla de mayor calidad al ser elaborado con equipo especial, que
integra totalmente todos los elementos.




| e Fuerzza
N Bond

docoratives de poliesticana
Ideal para Bo N D
pegar y cubrir!

IDEAL PARA PEGAR Y RECUBRIR

¢QUE ES? PRESENTACION:

FUERZZA BOND / Color Gris / Blanco
Adhesivo flexible e impermeable, listo para usarse, disefiado
para todo tipo de recubrimientos sobre superficies como 20
Hoja de Yeso, Tabla Cemento, Placa de Poliestireno, ademas, Kg
se adhiere a Molduras Decorativas de Poliestireno.

PREPARACION

PARA USO:

Como base de cemento en hoja de yeso, tabla de cemento, hojas de poliestireno o paneles que van a recibir acabados
finales como texturizado y pinturas. Como adhesivo para colocar hojas y molduras de poliestireno sobre

muros colados de concreto, block o ladrillo, asi como sobre paneles de yeso sellados previamente.

RECOMENDACIONES:

En una cubeta o charola de plastico limpia, agregue de 4.5 a 5 litros de agua por saco de 20 kg. Batiendo bien la mezcla
asegurandose que no queden grumos, deje reposar 5 minutos y bata nuevamente NO AGREGUE MAS AGUA *Se recomienda
el uso de mezclador electrico, para garantizar la perfecta mezcla buscando alcanzar la facilidad del manejo deseado.

1. La superficie debe de estar limpia de polvos , grasas ,aceites y solida.

2. Una vez preparada la pasta de Fuerzza Bond Adhesivo, con una Llana extienda la mezcla sobre la superficie que
recibira la Hoja de Yeso y/o Placa de Poliestireno .

3. Con llana: se aplica una mezcla de tipo pastosa.

4. Con Brocha: se aplica una mezcla de forma Semilivquida Datos Técnicos T *

5. Se Utiliza para pegar y recubrir molduras . nig Resistencia a la compresién 2550psi (180 kgfem) ©

-Uso Interior y Exterior. 4-25% 300 psi (21 ka/em?) 7 dias

-Adherencia quimica superior. S ——
-Reforzado con microfibras de facil dispersiéon para evitar agrietamientos. 10 min .
-Resistente a vibraciones, flexiones y cambios de temperatura. 25 min . 6 meses

-Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo Abierto y Tiempo de
-Cumple Norma NMX-C-420.

Ventajas

A. Obtiene una mejor adherencia en la placa de poliestireno

B. No produce fisuras, contiene fibras e impermeable de quimicos de alta calidad.
C. Acabado Fino

D. Consistencia cremosa para una rapida instalacion.

E. Sistema durable para la construccion ligera.

F. Cumple y Supera las Resistencias fisicas con la norma ANSI 118.4




Mortar

Adhesivo para
pisos y azulejos

MOR

IDEAL PARA PEGAR PISO

Ideal para
Pegar piso!

¢QUE ES? PRESENTACION:

MORTAR / Color Gris
Adhesivo diseiiado a base de Cemento Portland, con arenas y
productos quimicos . p o
Su calidad y capacidad de adherencia permiten instalar losetas K g
y azulejos o cualquier tipo de recubrimiento ceramico.

PREPARACION

En una cubeta o charola de plastico limpia, agregue de 4.5 a 5 litros de agua por saco
de 20 kg. Batiendo bien la mezcla asegurandose que no queden grumos, deje reposar
5 minutos y bata nuevamente. NO AGREGUE MAS AGUA *Se recomienda el uso de
mezclador electrico, para garantizar la perfecta mezcla buscando alcanzar la facilidad
del manejo deseado FTCTIASTECRIER

Presentacién 20 Kg.
1. La superficie debe de estar limpia de polvos , grasas ,aceites y solida. Rishidicaien o seidn splicacion DES5EE M

2. Una vez preparada la pasta de Fuerzza Adhesivo Mortar, con una llana Temperatura promedio BB A
Tiempo Abierto 25 minutos

dentada extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una
) Resistencia a la compresién / 180 Kg /cm2
capa gruesa no mayor al diente de la llana. promedio

3. Con el lado dentado peine el adhesivo, dejando surcos rectos y paralelos entre |Resistenciaal Corte 25 Kg /cm?Promedio

. . . - Relacion de A; Limpi, De 4.5a 5 litros
si en colocaciones verticales, recomendado el rallado sea horizontal. cadomieigiatimps oo

4. Coloque el recubrimiento, proceda a colocar las piezas utilizando los Fraguado Final 24 horas. Aproximado
. . . Absorcién Cerdmico Media- Alta
separadores a su colocacion ,cuidando no recargarse en las piezas , hasta que

Aplicaciéon Interior

haya transcurrido no menos de 24 horas. i " o
Almacenamiento Maximo 6 meses

Ventajas

A. Excelentes Valores de Adherencia Vs tipos de la misma Categoria.

B. Se Aplica a Muros y Pisos con capas delgadas o gruesas en interiores y
exteriores.

C. Excelente Resistencia a la compresion.

D. Cumple y Supera las Resistencias fisicas con la norma ANSI 118.4




Mot

pisos y azuiajos

MORTAR
PLUS

EL PEGA PISO IDEAL

Ideal para
/ Pegar piso!
+ calidad

C Gia
+ durabilidad

e = LIRS

¢QUE ES?

MORTAR PLUS / Color Gris / Blanco
Adhesivo reforzado y disefiado a base de Cemento Portland,
con arenas y productos quimicos. Su calidad y capacidad de
adherencia permite instalar losetas, azulejos y cualquier tipo
de recubrimiento ceramico de alta y media absorcién de
humedad.

PREPARACION

En una cubeta o charola de plastico limpia, agregue de 4.5 a 5 litros de agua por saco
de 20 kg. Batiendo bien la mezcla asegurandose que no queden grumos, deje reposar
5 minutos y bata nuevamente NO AGREGUE MAS AGUA *Se recomienda el uso de

mezclador electrico, para garantizar la perfecta mezcla buscando alcanzar la facilidad

PRESENTACION:

del manejo deseado
Presentacion

1. La superficie debe de estar limpia de polvos , grasas ,aceites y solida. Rendimiento segiin aplicacién De 3.5a 5 M2

Temperatura promedio Del12C*ad40C

2. Una vez preparada la pasta de Fuerzza Adhesivo Mortar Plus, con una llana

Tiempo Abierto 25 minutos

dentada extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una
capa gruesa no mayor al diente de la llana.
3. Con el lado dentado peine el adhesivo, dejando surcos rectos y paralelos entre

Resistencia a la compresién / 200 Kg /cm?

promedio
Resistencia al Corte 30 Kg /cm? Promedio

* » . . Relacién de A Li ia De 4.5 a5 litros Prome-
si en colocaciones verticales, recomendado el rallado sea horizontal. SREINEREEERT S oo

4. Coloque el recubrimiento, proceda a colocar las piezas utilizando los
separadores a su colocacion ,cuidando no recargarse en las piezas , hasta que

haya transcurrido no menos de 24 horas.

Ventajas

Fraguado Final
reién Cerdmico
Aplicacién

Almacenamiento Maximo

A. Excelentes Valores de Adherencia Vs tipos de la misma Categoria.
B. Se Aplica a Muros y Pisos con capas delgadas o gruesas en interiores y

exteriores.
C. Excelente Resistencia a la compresion.
D. Cumple y Supera las Resistencias fisicas con la norma ANSI 118.4

24 horas. Aproximado
Media-Alta
Interior/Exterior

6 meses




Adhesziva para
porcelanatos reforzado

"PEGA

Ideal para
pegar
porcelanatos!

CONTENIDD G
nero 2 O

¢QUE ES?

Pega Porcelanatos/ Gris
Adhesivo disefiado a base de Cemento Portland, con
arenas y productos quimicos .

Su calidad y capacidad de adherencia permiten instalar
losetas de porcelana, loseta ceramica y piedra de bajay
nula absorcién

PREPARACION

PORCELANATOS

IDEAL PARA PEGAR GRANDES FORMATOS

PRESENTACION:

En una cubeta o charola de plastico limpia, agregue de 4.5 a 5 litros de agua por saco
de 20 kg. Batiendo bien la mezcla asegurandose que no queden grumos, deje reposar
5 minutos y bata nuevamente NO AGREGUE MAS AGUA *Se recomienda el uso de

mezclador electrico, para garantizar la perfecta mezcla buscando alcanzar la facilidad

del manejo deseado FICHA TECNICA
20 Kg.
1. La superficie debe de estar limpia de polvos , grasas ,aceites y solida. i

2. Una vez preparada la pasta de Fuerzza Adhesivo Pega Porcelanatos ,con una
llana dentada extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando

una capa gruesa no mayor al diente de Ila llana..
3. Con el lado dentado peine el adhesivo, dejando surcos rectos y paralelos entre
si en colocaciones verticales, recomendado el rallado sea horizontal.

4. Coloque el recubrimiento, proceda a colocar las piezas utilizando los
separadores a su colocacion ,cuidando no recargarse en las piezas , hasta que

haya transcurrido no menos de 24 horas.

Ventajas

Presentacion

Rendimiento segiin aplicacion
Temperatura promedio
Tiempo Abierto

Resistencia a la compresién /
promedio

Resistencia al Corte

Relacién de Agua Limpia

Fraguado Final
Absorcién
Aplicacién

Almacenamiento Méximo

A. Excelente adherencia en loseta, porcelanato y piedra de nula absorcion de

humedad.
B. Mejor Adhesividad quimica.

C. Cumple y Supera las Resistencias fisicas con la norma ANSI 118.4

De35a5M?
De12C°a40C°
30 minutos

200 Kg /cmz

30 Kg /cm? Promedio

De 4.5a5 litros Prome-
dio

24 horas. Aproximado
Media-Alta-Nula
Interior

6 meses




Adhesivo para

porcelanatos
4 I I s
4 Ideal para

pegar IDEAL PARA PEGAR PORCELANATOS
porcelanatos!

¢QUE ES? PRESENTACION:
Piso Sobre Piso / Color Gris / Blanco
Adhesivo reforzado y disefiado a base de Cemento Portland,
con arenas y productos quimicos .Su calidad y capacidad de
adherencia permiten instalar sobre pisos ya existentes, 20
sin afectar o levantar su piso viejo, excelente también, Kg
para la colocacién de losetas, azulejos, porcelanato, placa
de cemento, piedra, cantera y marmol .

PREPARACION

En una cubeta o charola de plastico limpia, agregue de 4.5 a 5 litros de agua por saco
de 20 kg. Batiendo bien la mezcla asegurandose que no queden grumos, deje reposar
5 minutos y bata nuevamente NO AGREGUE MAS AGUA *Se recomienda el uso de

mezclador electrico, para garantizar la perfecta mezcla buscando alcanzar la facilidad
del manejo deseado

FICHA TECNICA
Presentaci6n 20 Kg.
1. La superficie debe de estar limpia de polvos, grasas ,aceites y solida. Rendimiento segin aplicacion De 3.5 a 5 M2
2. Una vez preparada la pasta de piso sobre piso, con una llana dentada extienda Temperatura promedio De12C°a40C°
la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una capa gruesa no mayor Tiempo Abierto 30 minutos
al diente de la llana. Resistencia a la compresion / 200 Kg /cmz
3. Con el lado dentado peine el adhesivo, dejando surcos rectos y paralelos entre si en BiReld

% . P Resistencia al Corte 30 Kg /cm? Promedio
colocaciones verticales, recomendado el rallado sea horizontal. 0k

L . . Relacion de Agua Limpia De 4.5 a5 litros Prome-
4. Coloque el recubrimiento, proceda a colocar las piezas utilizando los dio

separadores a su colocacion, cuidando no recargarse en las piezas, hasta que haya Fraguiado Fiual 24 bares. Aproxinidde
transcurrido no menos de 24 horas. Absorcién Cerdmico Media-Alta-Nula
Aplicacién Interior/Exterior

Almacenamiento Maximo 6 meses

Ventajas

A. Colocar piso nuevo sobre piso viejo.

B. Evita levantar el piso viejo y todo lo que esto implica, polvo y retiro de
escombro y materiales.

C. Mejor Adhesividad quimica

D. Cumple y Supera las Resistencias fisicas con la norma ANSI 118.4




Boquilla

Emboquillador

para juntas

BOQUILLA

NO SE AGRIETA NI SE DESMORONA

Facil de
aplicarlo y
limpiarlo!

- realiza la apariencia

de tus recubirmientos

- resistente a las
manchas

+ no se agrieta ni se
desmorona

B e goee

¢QUE ES? PRESENTACION:

Boquilla / Con arena / Sin Arena / Varios colores /
Emboquillador reforzado para rellenar juntas mayores de 3 mm
hasta 15 mm. Repelente a la humedad. Por su formulacién no
se agrieta, es mas flexible y durable expuesta al trafico intenso. 1 o

. |l | |

Gris claro Gris obscuro Beige Café Chocolate Blanco

PREPARACION

Utilice aproximadamente 1.8 litros de agua potable, limpia y templada por cada

5 kg de Boquilla vmezcle hasta formar una pasta de consistencia suave y cremosa.
Para minimizar la eflorescencia, se recomienda utilizar agua baja en sales o
purificada. Deje reposar 5 minutos y vuelva a mezclar antes de usarla.

Evite utilizar demasiada agua ya que esto debilitaria las propiedades de adhesién, [ Tmieseiapes ] Tasmm | 3 mm
firmeza, tono, formacién de grietas y huecos. Una vez mezclada la boquilla tiene Z0x28x Smini] e S

una vida atil de aproximadamente 2 horas en el recipiente a una temperatura Tzl s
ambiental de 21°C a 25°C. El clima puede variar su vida util. el s
PREPARACION DE LA SUPERFICIE: 200x200x6mm  27.3m2

Los recubrimientos, loseta cerdmica o piedras deben estar firmemente :::’::: ::'m""'m ::':::
adheridos al sustrato, el adhesivo debe tener como minimo de 24 a 48 horas e u;m

de instalado, antes de emboquillar, cuando se instale con adhesivo de 250X 300 x8mm  29.1 m2
fraguado rdpido el emboquillado debe ser después de 12 horas. Retire el 200300 <7mensll RSS2
exceso de adhesivo que haya quedado en la junta antes de aplicar la boquilla. ::::::::;x

Tanto la loseta como la superficie deben mantener una temperatura de 10°C a SO

25°C durante 24 horas, para evitar su rdpida deshidratacién de la mezcla. En 300 x 300 x 10mm
instalaciones en exteriores procure proteger la boquilla para evitar un secado 4005400 i1 ommy
demasiado rdapido ya que puede cambiar de tono y/o desmoronarse. LA

RENDIMIENTO EN M2 POR
CADA 5 KGS DE PRODUCTO

Ancho de Boquilla

100 x 100 x 6 mm 13.6 m2

Ventajas

A. Mezcla lista para usar, sélo es necesario agregar la cantidad de agua
recomendada.

B. Menor desgaste por su resistencia a la abrasién.

C. Mayor rendimiento dada su granulometria especial.

D. Vida atil de la mezcla: 2 horas. Satisface norma ANSI Al118.6
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¢QUE ES? PRESENTACION:

FUERZZA IMPERMEABILIZANTE 3 ANOS: es un impermea
formulado a base de resinas acrilicas y fibras sinté
Posee las siguientes caracteristicas: Alto poder reflejante 1 9
(color blanco), base agua, resistente a los movimientos
normales de la construccién de losas monoliticas , por lo L T
que evita las filtraciones de humedad. Este producto tiene
una vida garantizada de 5 afios (Tipo 5A).

PREPARACION

Se adhiere a los materiales de construccién mas usuales, como concreto, lamina galvanizada,
fibrocemento, ladrillos,ductos, entre otros. Puede aplicarse con cepillo o brocha. Se aplica sobre
cualquier tipo de construccién como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de
almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y casas habitacion.
Considere hacer un bandeo perimetral y en puntos criticos con tela de super refuerzo.
Ver mas informacion en la seccién de Aplicacién.

Emplaste de muro de block:

1. Limpie perfectamente la superficie a impermeabilizar. Elimine polvo, arenas, piedras, basura, aceites, grasas, etc. Limpie drenajes.

2. Aplique una mano (directo sin diluir) en toda la superficie con cepillo de ixtle, brocha, o rodillo. Cuidando de no dejar areas sin sellar. Deje secar de1a

3 horas.

3. Resane grietas y fisuras pequenas, para esto utilice una espatula. Deje secar por 1a 3 horas. En esta etapa puede hacer el bandeo perimetral

(Imper. - Tela de Super Refuerzo - Imper.) y de puntos criticos de grietas (Cemento Plastico - Tela de Super Refuerzo - Cemento Plastico).

4. Aplique la primer mano de impermeabilizante fibratado con cepillo de ixtle o brocha, a un rendimiento de 0.5 litros por metro cuadrado.

Deje secar por 4-8 horas

5. Una vez seca la primera mano de impermeabilizante aplique una segunda mano a un rendimiento de 0.5 litros por metro cuadrado en sentido

transversal a la primera. Deje secar por 24 horas

Ventajas

A. El impermeabilizante Fibratado FUERZZA es muy facil de aplicar

B. proporciona ahorro de energia y confort. Cumple con la norma
NMX-U-125-SCFI-2016 y tiene Sello FIDE (ahorra energia eléctrica indirectamente).
C. Fibratado esta disefiado con fibras que disminuyen el uso de tela de refuerzo .
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¢QUE ES?

PRESENTACION:
FUERZZA IMPERMEABILIZANTE 5 ANOS: es un impermea ante
formulado a base de resinas acrilicas y fibras sintéticas.
Posee las siguientes caracteristicas: Alto poder reflejante 1 9
(color blanco), base agua, resistente a los movimientos
normales de la construccién de losas monoliticas , por lo L T
que evita las filtraciones de humedad. Este producto tiene

una vida garantizada de 5 afios (Tipo 5A).

PREPARACION

Se adhiere a los materiales de construccién mas usuales, como concreto, lamina galvanizada,
fibrocemento, ladrillos,ductos, entre otros. Puede aplicarse con cepillo o brocha. Se aplica sobre
cualquier tipo de construccién como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de
almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y casas habitacion.
Considere hacer un bandeo perimetral y en puntos criticos con tela de super refuerzo.
Ver mas informacion en la seccién de Aplicacién.

Emplaste de muro de block:

1. Limpie perfectamente la superficie a impermeabilizar. Elimine polvo, arenas, piedras, basura, aceites, grasas, etc. Limpie drenajes.

2. Aplique una mano (directo sin diluir) en toda la superficie con cepillo de ixtle, brocha, o rodillo. Cuidando de no dejar areas sin sellar. Deje secar de 1a

3 horas.

3. Resane grietas y fisuras pequenas, para esto utilice una espatula. Deje secar por 1a 3 horas. En esta etapa puede hacer el bandeo perimetral

(Imper. - Tela de Super Refuerzo - Imper.) y de puntos criticos de grietas (Cemento Plastico - Tela de Super Refuerzo - Cemento Plastico).

4. Aplique la primer mano de impermeabilizante fibratado con cepillo de ixtle o brocha, a un rendimiento de 0.5 litros por metro cuadrado.

Deje secar por 4-8 horas

5. Una vez seca la primera mano de impermeabilizante aplique una segunda un rendimiento de 0.5 litros por metro cuadrado en sentido transversal a la

primera. Deje secar por 24 horas

Ventajas

A. El impermeabilizante Fibratado FUERZZA es muy facil de aplicar

B. proporciona ahorro de energia y confort. Cumple con la norma
NMX-U-125-SCFI-2016 y tiene Sello FIDE (ahorra energia eléctrica indirectamente).
C. Fibratado esta disefiado con fibras que disminuyen el uso de tela de refuerzo .




