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GLOSSY FINISH ~ / 600x600mm / GLAZED VITRIFIED TILES BRILLO WHITE
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GLOSSY FINISH /' 600x600mm /‘ GLAZED VITRIFIED TILES

LEXUS NATURAL
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GLOSSY FINISH / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES SATUVARIO GREY
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GLOSSY FINISH / 600x600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES ARCTIC BEIGE
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GLOSSY FINISH ~ / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES LINIA BEIGE
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GLOSSY FINISH ./ 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES LINIA GRIS
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GLOSSY FINISH /' 600x600mm /' SOLUBLE SALT OCEAN MARBLE
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GLOSSY FINISH /' 600x600mm  * SOLUBLE SALT
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GLOSSY FINISH /‘ 600x600mm /‘ GLAZED VITRIFIED TILES
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GLOSSY FINISH / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES AINARABLACK
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PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
60X60 CM (600 MM)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

60X60 CM (600MM)
ENSAYO REQUERIMIENTO
Tamafo Nominal N 15cm

NORMA IS0 13006

-
E DIMENSIOMNES Y CALIDAD SUPERFICIAL
[=} Dimensiones promedic
8 Largo y Ancheo, en % 150 10545-2 0.3% Cumple
prac Espesor, en % 150 10545-2 £5% Cumple
E Rectilinidad, en % 150 10545-2 = 0.3% Cumple
§ Rectangularidad, en % IS0 10545-2 20.3% Curmple
Planaridad
Curvatura Lateral, en % 1SS0 10545-2 £ 0.4% Cumple
Curvatura Central, en % IS0 10545-2 = 0.4% Cumple
Alabeo con relacién a la diagonal, en % 150 10545-2 £ 0.4% Cumple
Calidad de la Superficie, en % 150 10545-2 Minime 95% Cumple
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACION
Largo y Ancheo, en mm 150 10545-2 +0.3% 600 rmm x 600 mm
Espesor, en mm IS0 10545-2 +5% 9.0mm
Peso promedio, eng | T800g
PROPIEDADES FISICAS
Absorcidn de agua [E ), en % 150 10545-3 Ev = 0.5% Cumple
Carga ala Rotura, en N Cumple
60cm (600mm) Espesor 7mm 150105454 Minimo 1300 Cumple
Modulo de Rotura, en Nfmm2 150 10545-4 Minimo 35 Cumple
Resistencia a la Trizadura 150 10545-11 Requerido Cumple
Resistencia a la Abrasion Superficial 150 10545-7 Determinado por el Fabricante PEI-3
Transito Determinade por el Fabricante Alta
Coeficiente dindmico de friccidn en seco AMNSIZT] DCOF! 42 Cumple
CARACTERISTICAS PROPIEDADES QUIMICAS
Resistencia a los Agentes Manchantes
uso ACABADO Cnido Verde 1501054514 Minima clase 3 Cumple
Yodo 150 10545-14 Minimo clase 3 Cumple
Porcelanato interior /Exterior (Brillante) Aceite de Oliva 15010545-14 Minimo clase 3 Cumple
ESPESOR M PROPIEDADES TRANSITO ANTIDESLIZANTE HESSISnea alos pIodiichos aulinicos
AP ADC * - Trmim) :;sciisr::sn:ia a productos domésticos de limpieza y sales de 150 10545-13 Minimo B Cumple
7 mm Rectificado Alto Sl
Resistencia de acidos v alcalis 150 10545-3 Determinado por el Fabricante Resister

INFORMACHIN ADICIONAL:
1 Evite gue el material cerdmico tenga contacto con productos quimicos tales como Acido Muriatice, Acido Fluerhidrico, Cloro, Gasoling, Thiner,
EMBALAJE Diésel, Limpiadores que contengan Hidréxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias,
puede pravecar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia ariginal.

INFORMACION PARZ A CAJ, INFORMACION PARA UN PALLET
PIEZAS M2 CAJAS KG
&4 144 50 1375 Kg. (Aprox.)

www.pecpisosyacabados.com
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MATT /FINISH / 600:600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES BRILLO WHITE
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MATT /FINISH  / 600x600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES LEXUS NATURAL
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/ 600x600mm /‘ GLAZED VITRIFIED TILES

LINIA BEIGE

MATT /FINISH
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MATT FINISH /' 600x600mm /' GLAZED VITRIFIED TILES
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MATT/FINISH / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES MUFFIN DARK GREY
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MATT / FINISH /* 600x600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES MUFFIN LIGHT GREY
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MATT/FINISH  / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES ROVERE LIGHT GREY
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MATT/FINISH  / 600x600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES LEVEL NERO
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MATT / FINISH /' 600x600mm  /# GLAZED VITRIFIED TILES LEVEL DARK GREY
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MATT/FINISH / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES LEVEL LIGHT GREY
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MATT /FINISH /' 600x600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES TRIBECA BEIGE
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MATT/FINISH  / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES TRIBECA LIGHT GREY
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PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
60X60 CM (600 MM)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

60X60 CM (600MM)
ENSAYO REQUERIMIENTO
Tamafio Mominal N 15em

NORMA ISO 13006

-
E DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL
[=} Dimensiones promedic
8 Largo y Ancheo, en % 150 10545-2 +0.3% Cumple
gy Espesor, en % 150 105452 £5% Cumple
E Rectilinidad, en % 150 10545-2 = 0.3% Cumple
§ Rectangularidad, en % IS0 10545-2 20.3% Curmple
Planaridad
Curvatura Lateral, en % 1SS0 10545-2 £ 0.4% Cumple
Curvatura Central, en % IS0 10545-2 * 0.4% Cumple
Alabeo con relacion a la diagonal, en % 150 10545-2 £ 0.4% Cumple
Calidad de la Superficie, en % 150 10545-2 Minimeo 95% Cumple
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACION
Largo y Ancheo, en mm 150 10545-2 +0.3% 600 rmm x 600 mm
Espesor, en mm 1S010545-2 +5% 9.0mm
Peso promedio, eng | T800g
PROPIEDADES FISICAS
Absorcidn de agua [E ), en % 150105453 Ev=05% Cumple
Carga ala Rotura, en N Cumple
60cm (600mm) Espesor 7mm 150105454 Minima 1300 Cumple
Modulo de Rotura, en N/mm2 150 10545-4 Minimo 35 Cumple
Resistencia a la Trizadura 152 10545-11 Requerido Cumple
Resistencia a la Abrasién Superficial 150 10545-7 Determinado por el Fabricante PEI-3
Transito Determinade por el Fabricante Alta
Coeficiente dindmico de friccion en seco AMNSIZT] DCOF 4z Cumple
CARACTERISTICAS PROPIEDADES QUIMICAS
Resistencia a los Agentes Manchantes
CUERPO 1 ACABADO ACABAD Gxido Verde 150 10545-14 Minimo clase 3 Cumple
Yoda IS0 1054514 Minima clase 3 Cumple
Porcelanato interior [Exterior Aceite de Oliva 1501054514 Mirirma clase 3 Cumple
ESPES ) PROPIEDADES TRANSITO ANTIDESLIZANTE HESC 2108 prRdiicies knicos
A o ) :;sclisr::sncla a productos domésticos de limpieza y sales de 150 10545-13 Minimo B Cumple
7 mm Rectificado Alto sl
Resistencia de dcidos y dlcalis 150 10545-3 Determinado por el Fabricante Resister

INFORMACHIN ADICIONAL:
1 Evite gue el material cerdmico tenga contacto con productos quimicos tales como Acido Muriatice, Acido Fluerhidrica, Cloro, Gasolina, Thiner,
EMBALAJE Diésel, Limpiadores que contengan Hidréxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias,
puede provecar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia ariginal.

INFORM
PIEZAS M2 CAJAS KG
&4 144 50 1375 Kg. (Aprox.)

www.pecpisosyacabados.com
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SATIN/FINISH / 600x600mm GLAZED VITRIFIED TILES MILANO NATURAL
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SATIN / FINISH / 600x600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES MUFFN LIGHT GREY
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SATIN / FINISH

/‘ 600x600mm /' GLAZED VITRIFIED TILES

ROVERE BEIGE
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SATIN / FINISH /' 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES ROVERE DARK GREY
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SATIN / FINISH / 600x600mm / GLAZED VITRIFIED TILES

PIETRA IVORY
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PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
60X60 CM (600 MM)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

60X60 CM (600MM)
ENSAYO REQUERIMIENTO
Tamafio Mominal N 15em

NORMA ISO 13006

-
E DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL
[=} Dimensiones promedic
8 Largo y Ancheo, en % 150 10545-2 +0.3% Cumple
gy Espesor, en % 150 105452 £5% Cumple
E Rectilinidad, en % 150 10545-2 = 0.3% Cumple
§ Rectangularidad, en % IS0 10545-2 20.3% Curmple
Planaridad
Curvatura Lateral, en % 1SS0 10545-2 £ 0.4% Cumple
Curvatura Central, en % IS0 10545-2 * 0.4% Cumple
Alabeo con relacion a la diagonal, en % 150 10545-2 £ 0.4% Cumple
Calidad de la Superficie, en % 150 10545-2 Minimeo 95% Cumple
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACION
Largo y Ancheo, en mm 150 10545-2 +0.3% 600 rmm x 600 mm
Espesor, en mm 1S010545-2 +5% 9.0mm
Peso promedio, eng | T800g
PROPIEDADES FISICAS
Absorcidn de agua [E ), en % 150105453 Ev=05% Cumple
Carga ala Rotura, en N Cumple
60cm (600mm) Espesor 7mm 150105454 Minima 1300 Cumple
Modulo de Rotura, en N/mm2 150 10545-4 Minimo 35 Cumple
Resistencia a la Trizadura 152 10545-11 Requerido Cumple
Resistencia a la Abrasién Superficial 150 10545-7 Determinado por el Fabricante PEI-3
Transito Determinade por el Fabricante Alta
Coeficiente dindmico de friccion en seco AMNSIZT] DCOF 4z Cumple
CARACTERISTICAS PROPIEDADES QUIMICAS
Resistencia a los Agentes Manchantes
CUERPO 1 ACABADO ACABAD Gxido Verde 150 10545-14 Minimo clase 3 Cumple
Yoda IS0 1054514 Minima clase 3 Cumple
Porcelanato interior [Exterior Aceite de Oliva 1501054514 Mirirma clase 3 Cumple
ESPES ) PROPIEDADES TRANSITO ANTIDESLIZANTE HESC 2108 prRdiicies knicos
A o ) :;sclisr::sncla a productos domésticos de limpieza y sales de 150 10545-13 Minimo B Cumple
7 mm Rectificado Alto sl
Resistencia de dcidos y dlcalis 150 10545-3 Determinado por el Fabricante Resister

INFORMACHIN ADICIONAL:
1 Evite gue el material cerdmico tenga contacto con productos quimicos tales como Acido Muriatice, Acido Fluerhidrica, Cloro, Gasolina, Thiner,
EMBALAJE Diésel, Limpiadores que contengan Hidréxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias,
puede provecar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia ariginal.

INFORM
PIEZAS M2 CAJAS KG
&4 144 50 1375 Kg. (Aprox.)

www.pecpisosyacabados.com



WWW.pecpisosyacabados.com



GLOSSY FINISH /  e00x800MM  # GLAZED VITRIFIED TILES STATUARIO PRIME
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WHITE

GLOSSY FINISH /‘ 800X 800 MM /‘ GLAZED VITRIFIED TILES
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PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
800X 800 MM

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

80 X 80°M (8OO X 8OO “M)
ENSAYO REQUERIMIENTO
Tamafio Nominal N 15em
DIMENSIOMNES Y CALIDAD SUPERFICIAL

NORMA IS0 13006

Dimensiones promedio

80 (800MM)

Largo y Ancheo, en % 1502 10545-2 0.3% Cumple
Espesor, en % 150 10545-2 5% Cumple
Rectilinidad, en % 150 10545-2 = 0.3% Cumple
Rectangularidad, en % 150 10545-2 £ 0.3% Cumple
Planaridad
Curvatura Lateral, en % IS0 10545-2 £ 0.4% Cumple
Curvatura Central, en % IS0 10545-2 * 0.4% Cumple
Alabeo con relacion a la diagonal, en % 15010545-2 £ 0.4% Cumple
Calidad de la Superficie, en % 1502 10545-2 Minime 95% Cumple
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACION
Largo y Ancheo, en mm 150 10545-2 +0.3% 600 rmm x 600 mm
Espesor, en mm IS0 10545-2 +5% 9.0mm
Peso promedio, en g | T800g
PROPIEDADES FISICAS
Absorcidn de agua [E ), en % 150105453 Ev=05% Cumple
Carga ala Rotura, en N Cumple
80cm (Bm”") Espesor 7mm 150 105454 Minima 1300 Cumple
Modulo de Rotura, en Nfmm2 150 10545-4 Minimo 35 Cumple
Resistencia a la Trizadura 152 10545-11 Requerido Cumple
Resistencia a la Abrasién Superficial 150 10545-7 Determinado por el Fabricante PEI-3
Transito Determinade por el Fabricante Alto
Coeficiente dindmico de friccion en seco AMNSIET] DCOF 4z Cumple
CARACTERISTICAS PROPIEDADES QUIMICAS
Resistencia a los Agentes Manchantes
CUERPO SO ACABADO ACABAD Oxido Verde 150 10545-14 Minimo clase 3 Cumple
Yodo 150 10545-14 Minimo clase 3 Cumple
Porcelanato interior /Exterior (Brillante) Aceite de Oliva 1501054514 Minima clase 3 Cumple
PROPIEDADES TRANSITO ANTIDESLIZANTE el eR Al R s
:;sclisr::sncla a productos domésticos de limpieza y sales de 150 10545-13 Minimo B Cumple
Rectificado Alto 5|
Resistencia de dcidos y dlcalis 150 10545-3 Determinado por el Fabricante Resister

INFORMACHIN ADICIONAL:
1 Evite gue el material cerdmico tenga contacto con productos quimicos tales como Acido Muriatice, Acido Fluerhidrico, Cloro, Gasolina, Thiner,
EMBALAJE Diésel, Limpiadores que contengan Hidréxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias,
puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia ariginal.

INFORMACION PARA UNA ; INFORMACION PARA UN PALLET

PIEZAS M2 CAJAS KG

www.pecpisosyacabados.com






GLOSSY FINISH / 6004200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES AINARA GREY
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GLOSSY FINISH / 6004200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES BRILLO WHITE
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GLOSSY FINISH / 6004200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES LEXUS NATURAL
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GLOSSY / RUSTIC / MATT FINISH /' 600d200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES TRIBECA BEIGE
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GLOSSY /FINISH /' 600x1200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES

ALASKA WHITE
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GLOSSY / RUSTIC / MATT FINISH /' 600x1200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES TRIBECA GREY
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HIGH GLOSS FINISH /' 600x1200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES AINARA BLACK
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GLOSSY FINISH /' 600x1200mm  / SOLUBLE SALT ROMA SVPL 6059

J. ‘.
- W -
. \‘ ;
B ‘ ey )
3 J f Wy
N\ 3
7 ?(
™,
ok ’{ T
& J ¥ LY
| : ‘
% ."" b
H » b
“}i -
5
P
‘:’ 1 §
F
*
&
24
g
& |
~ ¥

Py ae

WWww.pecpisosyacabados.com



PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
60X120 CM (600 x 1200 MM)

E
£
o
Q
[x]
=
E
v
[=]
<]
60cm (600mm)
CARACTERISTICAS
Porcelanato interior /Exterior Glossy (Brillante)
ESPESOR MM A \ 3
(ESPESORMM |  PROPIEDADES TRANSITO ANTIDESLIZANTE
7mm Rectificado Alto /
EMBALAJE
PIEZAS M2 CAJAS Peso x Caja
2 144 600 36 285kg

NORMA IS0 13006

Descripcion
Material
Cédigo
Tamafio
Espesor

| Terminacion

Cantos

Absorcion de agua
Resistencia a la abrasion
Variacion de tono
Cobertura por caja

Piezas por caja

Resistencia al deslizamiento

Resistencia a las manchas

Resistencia a quimicos

| Carga de Ruptura

Uso

Juntas de dilatacion

| Fragle

Limpieza

FICHA TECNICA

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

60X120 CM

ENSAYO

REQUERIMIENTO

Tarmafio Nominal N

DIMENSIONES ¥ CALIDAD SUPERFICIAL

Porcelanico
Porcelanato Esmaltado
7ms '
60x120 cm

9mm

/

Rectificado

<0,2%

Clase 4

V3

144 m2

2

0,58 Cof Humedo
0,62 Cof Seco

Clase 3
=GB
21300
Piso y muro
2mm

Si

Jabon neutro y agua

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
Se recomienda hacer una presentacion previa antes de pegar.

Su instalacion debe ser con adhesivo para porcelanato de gran
formato, dependiendo la marca,

La separacion entre piezas debe ser minima 2 mm, es un
producto rectificado,

Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos
que pudiesen afectar la terminacidn final.

Utilizar fragle para porcelanatos o epoxico. Leer instrucciones
de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

S6lo se debe utilizar mopa con jabdn neutro y agua, en caso
de manchas utilizar limpiador de cerdmicas diluidos en agua
(venta en el mercado).

Mo limpiar con abrasives o dcidos que puedan danar la
superficie, esto significaria pérdida de garantia.

Mo aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adheriran
por la baja absorcién del porcelanato y contribuirdn a crear
una capa que atrape mas suciedad de lo normal,

THFORMACIGN ADICIOMAL:

& o la koaatat

tabes Acida Muristica,

loro, Casdling, Thiner. Difsel, Limps ngan Hidrisi in y obroe simiares, dado oue 5

Www.pecpisosyacabados.com
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MATT / FINISH / 600x1200mm  / GLAZED VITRIFIED TILES CRISTAN STONE DARK
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MATT /FINISH / 600x1200mm / SOLUBLE SALT ROVERE DARK GREY
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MATT /FINISH /' 600x1200mm  # GLAZED VITRIFIED TILES SATUARIO VAGLI
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MATT /FINISH /* 600x1200mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES POZZOLAND WHITE
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MATT /FINISH /' 600x600mm  /* GLAZED VITRIFIED TILES TRIBECA BEIGE
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MATT/FINISH  / 600x600mm  / GLAZED VITRIFIED TILES TRIBECA LIGHT GREY
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PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
60X120 CM (600 x 1200 MM)

Parcelanato

E‘;-F—’ESOF! MM

INFORMACION PARA UNA CAJA INFORMACION PARA UN PALLET

PIEZAS

2

120 cm (1200mm)

60cm (600mm)

CARACTERISTICAS

interior [Exterior

PROPIEDADES ANTIDESLIZANTE

Rectificado

M2

144

Matt

Alto

EMBALAIJE

CAJAS
60 0 36

[Mate)

/

Peso x Caja

285kg

NORMA IS0 13006

FICHA TECNICA

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

60X120 CM

ENSAYO

REQUERIMIENTO
Tamafio Nominal N

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
Se recomienda hacer una presentacion previa antes de pegar.

Su instalacion debe ser con adhesivo para porcelanato de gran
formato, dependiendo la marca.

La separacion entre piezas debe ser minimo 2 mm, es un
producto rectificado.

Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos
que pudiesen afectar la terminacion final.

Utilizar fragle para porcelanatos o epoxico. Leer instrucciones
de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Solo se debe utilizar mopa con jabén neutro y agua, en caso
de manchas utilizar limpiador de cerdmicas diluidos en agua
[venta en el mercada).

No limpiar con abrasivos o dcidos que puedan dafar la
superficie, esto significaria pérdida de garantia.

No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adheriran
por la baja absorcién del porcelanato y contribuiran a crear
una capa que atrape mas suciedad de lo normal,

INFORMALCIGN ADICIOHAL:

e jidrico, Cloro, Gasolira, Thiner, Digsel, L o = ¥ vl dade 1 0 de chehy

Descripcion Porcelanico

Material Porcelanato Esmaltado

cédigo 172

Tamafio 60x120 cm

Espesor 9mm

Terminacién /

Cantos Rectificado

Absorcién de agua <0.2%

Resistencia a la abrasién Clase 4

Variacion de tono V3

Cobertura por caja 144 m2

Piezas por caja 2

Resistencia al deslizamiento g:gg gg; HS:C’:M"

Resistencia a las manchas Clase 3

Resistencia a quimicos =GB

Carga de Ruptura =1300

Uso Pisoy muro

Juntas de dilatacién 2mm

Fragte Si

Limpieza Jabon neutro y agua
i o o




195 X 900MM

MADERAS

PISOS Y ACABADOS
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PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
90 X195 CM (900 x 1950 MM)

Parcelanato

ESPESOR MM

- Immj

7 mm

195 (19504")

90 (900MM)

CARACTERISTICAS

interior [Exterior

Rectificado

INFORMACION PARA UNA CAJA

PIEZAS

M2

Matt/Satin (Matey Satinado)

PROPIEDADES TRANSITO ANTIDESLIZANTE

Alto /

EMBALAJE

INFORMACION PARA UN PALLET

CAIAS Peso x Caja

NORMA 150 13006

FICHA TECNICA

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

REQUERIMIENTO
Tamano Nominal N

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

Descripcion Porcelanico
Material Porcelanato Esmaltado
Codigo /
Tamano
| Espesor _
Terminacion !
Cantos Rectificade
| Absorcién de agua <02%
Resistencia a la abrasion Clase 4
| Variacién de tona V3
Cobertura por caja 144 m2
Piezas por caja z
Resistencia al deslizamiento g:ég EZFSHEUC?EdG
Resistencia a las manchas Clase 3
| Resistencia a guimicos =GB
Carga de Ruptura =1200
Uso Pizo y muro
Juntas de dilatacion 2mm
Fragle Si
Limpieza Jabon neutro y agua

s hrseas, aesanoe s cariercis oriinal

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polva v suciedad.
Se recomienda hacer una presentacion previa antes de pegar.

Suinstalacian debe ser con adhesivo para porcelanato de gran
formato, dependienda la marca

La separacion entre piezas debe ser minima 2 mm, es un
producto rectificado

Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos
que pudiesen afectar |a terminacién final.

Utilizar fragle para porcelanatos o epoxico. Leer instrucciones
de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Solo se debe utilizar mopa con jabdn neutro y agua, en caso
de manchas utilizar limpiador de cerdmicas diluidos en agua
(venta en el mercada).

Mo limpiar con abrasivos o acidos que puedan danar la
superficie, esto significaria pérdida de garantia

Mo aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adheriran
por la baja absorcion del porcelanato y contribuirdn a crear
una capa gue atrape mas suciedad de lo normal.

INFORMACION ADICIONALD
Tiera, Gasobra, Thiner, Dk, Limgod . Gags 3
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PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO
1200 X 19.5 CM (900 x 195 MM)

120 cm (1200mm)

19.5 cm (195 mm)

CARACTERISTICAS

cuerpo ACABADO AcABADO

Parcelanato interior /Exterior Matt (Mate )
7 mm Rectificado Alto /
EMBALAJE
PIEZAS M2 CAJAS Peso x Caja

NORMA IS0 13006

FICHA TECNICA

PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO

120X19.5 CM
ENSAYO REQUERIMIENTO

Tamafo Nominal N

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

Descripcién Porcelanico
Material Paorcelanato Esmaltado Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.,
Cédigo / . )

Se recomienda hacer una presentacion previa antes de pegar.
Tamafio T120x12.5cm
Espesor 7mm Su instalacion debe ser con adhesivo para porcelanato de gran

. : formato, dependiendo la marca
Terminacion / : g
Cantos Rectificado La separacion entre piezas debe ser minirme 2 mrm, es un
Absorcion de agua =0,2% producto rectificado.
i i i Clase 4 .

Resistencia a la abrasion Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos
Variacion de tono V3 que pudiesen afectar la terminacion final.
Cobertura por caja 144 m2 B . _ ) )

Utilizar fragle para porcelanatos o epoxico. Leer instrucciones
Piezas por caja z de uso antes de aplicar.
Resistencia al deslizamiente | 058 Cof Humedo

0,62 Cof Seco RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Resistencia a las manchas Clase 3 - :

Sélo se debe utilizar mopa con jabén neutro y agua, en caso
Resistencia a gquimicos =GB de manchas utilizar limpiador de ceramicas diluidos en agua
Carga de Ruptura > 1300 [venta en el mercado).
Uso i . : s

FE e Mo limpiar con abrasivos o dcidos que puedan dafiar la
Juntas de dilatacion 2mm superficie, esto significaria pérdida de garantia.
Frague =]
= . No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adheriran

Limpieza Jabon neutro y agua por la baja absorcion del porcelanato y contribuirdn a crear

una capa gque atrape mas suciedad de lo normal,

INEORMACIGH ADICIGHAL:
material Ll , Chorn, Gaschra, Thiner, Dissel, L ko que =
EEL T L i ik &1




VENTAS / ATENCION AL CLIENTE
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PEC

PISI]S Y AGABADI]S

ORLEANA VALDEZ BOJORQU EZ

Gerente cional de venta ayoreo.

@686 2-14-4174

www.pecpisosyacabados.com

ﬂ @Pecpisosyacabados
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Matriz:
Av. Libertad 1905, Col. Jalisco, C.P 83447,
San Luis Rio Colorado, Sonora.

TIJUANA - MEXICALI - VALLE DE MXLI - SAN LUIS RIO COLORADO -
PUERTO PENASCO - GUADALAJARA

__.'-F
WWW.pecpisosyacabados.com



